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BulletCam HL

Dratova bezpecnostni IP kamera s Al, hybridnim ONVIF
prisvitem, True WDR, mikrofonem a napajenim PoE
/ 12 V. Pro venkovni i vnitfni pouziti. —
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\e—% % IP65 WDR PoE —

Varianty produktu

BulletCam HL (5 Mpx / 2,8
mm)

Rozliseni: 5 Mpx
Objektiv: 2,8 mm
AZ 2 880 x 1620 px
25 sn./s (3K UHD)

Zorny Uhel: 100°-110°

BulletCam HL (8 Mpx / 2,8
mm)

Rozliseni: 8 Mpx
Objektiv: 2,8 mm
AZ 3 840 x 2 160 px
20 sn./s (4K UHD)

Zorny Uhel: 100°-110°

BulletCam HL (5 Mpx / 4 mm)

Rozliseni: 5 Mpx
Objektiv: 4 mm

AZ 2 880 x 1 620 px
25 sn./s (3K UHD)

Zorny Uhel: 75°-85°

BulletCam HL (8 Mpx / 4 mm)

Rozliseni: 8 Mpx
Objektiv: 4 mm

AZ 3 840 x 2 160 px
20 sn./s (4K UHD)

Zorny Uhel: 75°-85°

Jasny obraz s barevnymi detaily ve dne i v noci
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Hybridni pfisvit kamer BulletCam HL automaticky prepina mezi infraCervenym a bilym N\ N
svétlem podle rozpoznavani objektl nebo detekce pohybu. Zajistuje tak vysokou
kvalitu obrazu za slabého osvétleni a v noci. Barevné zabéry usnadnuji rozpoznavani x x
y ) P Az 50 m Az 50 m

objektl a aktivace bilého svétla pomaha odrazovat narusitele.

Bezpecnost a soukromi bez kompromist

* Ovérovani kamery bez hesla pomoci navazani vzajemné
ovérovaného spojeni TLS (mTLS)

* Videostreamy Sifrované pomoci TLS
 Pristup k videoobsahu pod kontrolou uzivatele
* Bezpecny export videa s ovérenim digitdlniho podpisu

* VicelUroviiové ochrana uctu: pristupové kédy, biometrie a
dvoufaktorové ovéreni

* Sprava relaci pro vyssi zabezpeceni Gctu

* Komponenty a protokoly v souladu s NDAA

Plynulé prochdzeni archivu

« Vlastni technologie JetSparrow pro okamzité bezpecné
streamovani videa a plynulé prochazeni archivu

* Okamzity pristup k zivému obrazu

* Rychlé prochéazeni archivu pomoci ¢asové osy udalosti,
kalendéare a vyhledavacich filtrd

« Dva streamy pro okamzity nadhled a optimalizované vyuziti

prenosové kapacity

e Rychly export videoklipd nékolika kliknutimi
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Dosah IR prisvitu Dosah bilého prisvitu

PohodIné pouzivani

* Rozpoznavani objektd pomoci Al: osoby, vozidla a domaci
mazli¢cit

* Vizualni ovéreni poplachd ve vysokém rozliseni
prostiednictvim videoscénarit

Okamzity prechod z ozndmeni na videozaznamy z mista
udalostit

¢ Synchronizace kamery s rezimy zabezpecovaciho systému
» Dohled v redlném ¢ase s prizplQsobitelnou videosténou

e True WDR (Siroky dynamicky rozsah) pro Spi¢kovou kvalitu
obrazu

Snadnéd instalace a Udrzba

* Pridani do systému Ajax pomoci QR kédu
* Vzdalené ovladani a konfigurace v aplikacich Ajax
¢ Podpora autorizace ONVIF / RTSP

* Nastaveni zén detekce pohybu v mobilnich a desktopovych
aplikacich Ajax

* Sledovéani funkénosti systému v redlném case s automatickou

kontrolou stavd



Flexibilni kamerovy dohled pro libovolny rozsah a scénar

Kamery BulletCam HL vyuzivaji Ajax Cloud pro prenos systémovych udalosti a technologii JetSparrow pro rychly a bezpecny prenos
videodat mezi zafizenimi (peer-to-peer). Diky rozpoznavani objektl pomoci Al dokdze kamera rozlisit osoby, vozidla a domaci
mazli¢ky a zaznamendvat pouze relevantni déni. Dlsledné filtrovani udalosti Setfi Ulozny prostor a usnadniuje prochazeni archivu.

Hybridni prisvit poskytuje barevny obraz ve dne i v noci. Kameru Ize aktivovat podle rezimu zabezpeceni, takze kamerovy dohled
je presné cileny a ucinny.

=W ETSPARROW
° Ajax Cloud ~ - Aplikace Ajax
“SWFETSPARROW =0

©p Kamera =W ETSPARROW E] ONVIF / RTSP ﬁ VMS treti

Aax Ajax NVR strany
ONVIF / RTSP ]
|| NVR treti
ONVIF / RTSP strany
ONVIF / RTSP

Kamery BulletCam HL mohou fungovat i bez Ajax NVR. Videoarchiv se ukladd mistné na kartu microSD, je-li vloZzena.

Objektiv 2,8 nebo 4 mm

IR prisvit az 50 m

Digitalni mikrofon, kodek G.711 (ULAW nebo ALAW)

Odolnost proti narazu 1IK08

Kryt IP65

Bily prisvit az 50 m

Snimac 5 nebo 8 Mpx

& Slot microSD az 256 GB
|

-
]
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Shoda s normami

CE
RoHS
NDAA

Klicové vlastnosti

JetSparrow
Vlastni protokol Ajax pro rychly a
bezpecny prenos videa

Detekce pohybu
Vestavény software pro detekci
pohybu v obraze

Rozpoznavani objektl s
vestavénou Al

Osoba

Doméci mazlicek

Vozidlo

Vizualni ovéfeni poplachii
systému Ajax

Vestavény digitalni mikrofon
Aktivace sirén pri detekci

Ovéreni poplachu
Detekce pohybu
Rozpoznévéni pomoci Al
Poplach detektoru
Automatizacni scénare

Video a optika

Rozliseni

Varianta 5 Mpx:
az 2 880 x 1 620 px
pfi 25 sn./s (3K UHD)
Varianta 8 Mpx:
az 3840 x 2 160 px
pri 20 sn./s (4K UHD)

Objektiv

2,8 mm:

zorny Uhel 100°-110°
4 mm:

zorny Uhel 75°-85°

Zpracovani obrazu
True WDR
(hardware a software)

Komprese videa
H.265, H.264

Datovy tok
100 Mb/s, piny duplex

Soucasné zivé zobrazeni
AZ 5 kanald

Prisvit
Infracerveny pfisvit
Bily prisvit

Videostream

ONVIF*
RTSP

1 PIn& podpora profilu S, ¢aste¢nd podpora profild T a M.
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Napajeni

Napajeci zdroj
8-14 vV DC

Ethernet
10/100 Mb/s (RJ-45)

Ethernetovy port

PoE standard 802.3at/af

Prikon
AZ8,5W

Kryt

Rozméry
197,5 x 76 x 76 mm

7,78” x 2,99” x 2,99”

Hmotnost

550 g
19,4 oz

Barva
Cerna, bila

Stupen ochrany

IP65
1KO8

Podrobné informace: naskenujte QR kéd nebo pouzijte odkaz:

ajax.systems/support/devices/bulletcam-hl/

Instalace

Rozsah provoznich teplot
0Od -30 °C do +60 °C
Od -22 °F do +140 °F

Provozni vihkost
Az 90 %

Obsah baleni

BulletCam HL
Montézni Sablona
Montazni sada
Struc¢ny navod

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems


https://ajax.systems/support/devices/bulletcam-hl/


