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VHF Bridge
Ajax

Modul (bez boxu) pro připojení k VHF vysílačům, kompatibilita
s VHF vysílači třetích stran, až 75 hodin provozu na záložní 
baterii.

Kód produktu:
Záruka:
Země původu:

0200400301
24 měsíců
Ukraine

POPIS
Modul vhf Bridge pro připojení zabezpečovacího systémů Ajax k VHF vysílačům třetích stran. Jde o transpondér poskytující 
hubu další kanál pro komunikaci s poplachovým přijímacím centrem. S modulem VhfBridge můžete používat zabezpečovací 
systém Ajax v místech s nestabilním internetovým připojením.

Klíčové vlastnosti vhf Bridge Boxless:

- Bez boxu

- Kompatibilita s VHF vysílači třetích stran

- Pulzní nebo bistabilní typy přenosu

- Až 75 hodin provozu na záložní baterii

- Komunikační dosah až 1 800metrů v přímé viditelnosti

- Stupeň krytí: IP50

Anglický návod dostupný zde: vhf Bridge
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TECHNICKÉ PARAMETRY

Základní parametry Hodnota
Hmotnost 0 kg
Rozměry 0 x 0 x 0 mm

Ladislav Kobliha

Adresa: Dukelské nám. 37/11, 693 01  Hustopeče, CZ
tel.: +420 728 826 168
e-mail: info@media-com.cz

KONTAKT NA PRODEJCE

Výrobce i prodejce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění změnit vlastnosti či technické parametry svých výrobků. Skutečný vzhled výrobku se může od 
použitého vyobrazení lišit. Některé výrobky nejsou samostatně funkčním celkem a vyžadují odbornou montáž nebo nastavení vyškoleným a certifikovaným technikem.
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